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ODDIL 1: Identifikace latky/smési a spoleénosti/podniku

1.1 Identifikator vyrobku

Identifikator vyrobku: smés 4.8 / 6.0

Latka / smés: Smés

Dalsi nazvy: Liquid, baze, zaklad
Registrac¢ni ¢islo REACH: Neni aplikovano pro smés

1.2 Prislusna uréena pouziti latky nebo smési a nedoporuéena pouziti

Urcena pouziti: Smés pro ptipravu e-liquidil
Urceno pro profesionalni/primyslové pouziti
Nedoporucena pouziti: Nejsou znama
1.3 Podrobné udaje o dodavateli bezpe¢nostniho listu
Jméno nebo obchodni jméno dovozce: Petr Smejkal
Misto podnikani nebo sidlo: Tréglova 4/794, 152 00 Praha 5
Ceska republika
Identifikacni ¢islo: 45325227
Telefon: +420 222 510 926
e-mail: sm.petr@seznam.cz

Jméno nebo obchodni jméno odborné zpisobilé osoby DEKRA CZ as.

odpovédné za vypracovani bezpecnostniho listu: Stredisko chemickych latek a smési

Misto podnikani nebo sidlo: Tuianka 1222/115, budova D, 627 00 Brno
Ceska republika

Telefon: +420 545 218 716, 545 218 707

E-mail: ekoline@ekoline.cz

1.4 Telefonni ¢islo pro naléhavé situace
+420 224 91 92 93; 224 91 54 02 (nepietrZita sluzba)
Klinika nemoci z povolani — Toxikologické informaéni stredisko, Na Bojisti 1, 128 08 Praha 2, CZ

ODDIL 2: Identifikace nebezpeénosti

2.1 Klasifikace latky nebo smési

Klasifikace ve smyslu nafizeni (ES) ¢. 1272/2008
Smeés je klasifikovana jako nebezpecna ve smyslu nafizeni (ES) ¢. 1272/2008

Acute Tox. 4; H302

Acute Tox. 3; H311
Agquatic Chronic 3; H412

Vewrs

Toxicky pii styku s kiizi. Zdravi $kodlivy pii poziti. Skodlivy pro vodni organismy, s dlouhodobymi u¢inky.

Plny text vSech klasifikaci a standardnich vét o nebezpecnosti je uveden v oddile 16.

2.2 Prvky oznaceni
Oznaceni ve smyslu nafizeni (ES) ¢. 1272/2008

Identifikator vyrobku: smés 4.8/ 6.0

Nebezpecné latky: nicotine (1SO)

Vystrazny symbol nebezpecnosti:

Signalni slovo: Nebezpeci.
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Standardni véty o nebezpecnosti: | H311 Toxicky pfi styku s kizi.

H302 Zdravi skodlivy pfi poziti.

H412 Skodlivy pro vodni organismy, s dlouhodobymi wi¢inky.

Pokyny pro bezpecné zachazeni: P102 Uchovavejte mimo dosah déti.

P280 Pouzivejte ochranné rukavice/ochranny odév/ochranné bryle.
P302+P352 PRI STYKU S KUZi: Omyjte velkym mnozstvim vody.
P312 Necitite-li se dobfe, volejte TOXIKOLOGICKE INFORMACN{
STREDISKO/I¢kate

P405 Skladujte uzamcené.

P273 Zabraiite uvolnéni do Zivotniho prostiedi.

P501 Odstrante obsah/obal jako nebezpeény odpad.

Dopliyjici informace na §titku: -

Dalsi informace: viz oddil 16

2.3 DalSi nebezpecnost
Smés ani jeji slozky nespliuji kritéria pro klasifikaci jako PBT nebo vPvB.

ODDIL 3: Slozenil/informace o slozkach

3.1 Latky
Produkt je smési vice latek
3.2 Smési
Koncentrace — .
Identifikator latky / / rozmezi Imvlt’exove Cislo KIaSIVf,I kac,e
registracni Cislo koncentrace Cvlslo CAS podle narizeni (ES)
o Cislo ES €. 1272/2008
(% hm.)
propan-1,2-diol / propylen glycol <80 57-é5-6 Neni klasifikovana jako
01-2119456809-xxxX 200-338-0 nebezpecna
glycerol* <80 56-81-5 Neni li:f)glkzziza jako
200-289-5 P
— 614-001-00-4 Acute Tox. 3 (*); H301
gl-igfmztﬁmr/rondin-z- pyridin * =6 Sa-11-5 Acute Tox. 1; H310
yipy yopy 200-193-3 Aquatic Chronic 2; H411

Uvedena klasifikace odpovida 100% koncentraci latky. PIné znéni H-vét je uvedeno v kapitole 16.
* Latky, pro néz existuji expoziéni limity Spole¢enstvi pro pracovni prostiedi.
(*) Minimalni klasifikace latky podle Nafizeni (ES) &. 1272/2008, ptiloha VI, odst. 1.2.1

4.1 Popis prvni pomoci

Ihned odstrante obleceni znecisténi produktem. V pfipadé nepravidelného dychani nebo zastavé dechu
oskytnout umélé dychani. Pii zdravotnich potiZich nebo v ptipadé pochybnosti vyhledat 1ékaiskou pomoc.
Vdechnuti: Vyvést postizenou osobu na Cerstvy vzduch. V pfipadé bezvédomi postizeného
umistit do stabilizované polohy, pfivolat lékafe. Pfi zdravotnich potizich nebo
V ptipad¢ pochybnosti vyhledat Iékafte.

Styk s kuizi: Neprodlené odstranit ¢asti odévi znecisténé produktem. Dikladné omyt velkym
mnozstvim tekouci vody a mydlem. V pfipad¢ potfeby vyhledat Iékate.

Styk s okem: Okamzité vyplachovat Siroce oteviené oc¢i proudem tekouci vlazné vody alespon 15
minut. Vyjmout kontaktni ¢ocky pti vyplachovani. Vyhledat oéniho 1ékate.

Poziti: Nikdy nepodéavat nic sty osobé v bezvédomi. Diikladné vyplachnout usta vodou a
vypit vétsi mnozstvi vody. Pfi zdravotnich potizich nebo v pfipadé pochybnosti
vyhledat lékare.

Informace nejsou k dispozici.

4.3 Pokyn tykajici se okamzité Iékarské pomoci a zvlastniho oSetieni
Poznamky pro 1ékate: 1é¢it podle symptomtl.

© DEKRA CZ a.s.




BEZPECNOSTNI LIST
(podle natizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) €. 1907/2006, ve znéni nafizeni Komise (EU) 2015/830)

Datum vydani / verze ¢.: 26. 01. 2017 / 1.0 Strana: 3/9
Nazev vyrobku: smés 4.8 / 6.0

ODDIL 5: Opatieni pro haseni pozaru

5.1 Hasiva
Vhodna hasiva: péna odolna alkoholu, oxid uhli¢ity, prasek, vodni mlha, tfi§tény vodni proud
Nevhodna hasiva: nejsou znama

5.2 Zvlastni nebezpeénost vyplyvajici z latky nebo smési
Pfi pozaru vznika husty, ¢erny kout, mtize dochazet ke vzniku oxidu uhelnatého a uhlicitého.

5.3 Pokyny pro hasice
Izolovany dychaci piistroj (EN 137) a kompletni protipozarni odév a vystroj. Zabranit tiniku pouzitych hasicich
prostfedki do kanalizace a vodnich zdrojt.

ODDIL 6: Opatieni v pfipadé nahodného uniku

6.1 Opatieni na ochranu osob, ochranné prostiredky a nouzové postupy
Zabranit kontaktu s kiiZi a o¢ima. Pouzivat ochranné pracovni prostiedky viz oddil 8.

6.2 Opatieni na ochranu zivotniho prostredi
Zamezit uniku do pidy a ptidniho podlozi, povrchovych vod, vodnich zdroji nebo kanalizace. V ptipadé tniku
do vodnich tokt, piidy nebo kanalizace informovat pfislusné urady.

6.3 Metody a material pro omezeni Uniku a pro ¢isténi

Zmirnit unik nebo absorbovat do inertniho sorbentu (pisek, kfemelina, vapex, kyseld nebo inertni pojiva) a
znecistény sorbent ulozit do oznacenych nadob a dale postupovat podle oddilu 13. Zne¢isténé misto omyt velkym
mnozstvim vody, pokud mozno pouzit istici prostfedek. Nepouzivat rozpoustédla. Zajistit t¢innou ventilaci.

6.4 Odkaz na jiné oddily
Rid'te se rovnéz ustanovenimi oddili 7, 8 a 13 tohoto bezpecnostniho listu.

ODDIL 7: Zachazeni a skladovani

7.1 Opatieni pro bezpecné zachazeni

Zajistit dostatecnou ventilaci. Zabranit tvorb& aerosold. Dodrzovat obvykla pravidla a opatfeni pro manipulaci
s chemikaliemi a hygienicka opatfeni. Zabranit kontaktu s kdzi a ocima. Kontaminovany pracovni odév
svléknout, miize byt znovu pouzit po dikladném vycisténi. Po skonceni prace si dikladné umyt ruce a oblicej
vodou a mydlem. Pfi praci nejist, nepit, nekoufit.

rrrrr

a odstranit, pokud tak lze ucinit bez rizika. Pfi iniku postupovat podle oddilu 6.

7.2 Podminky pro bezpeéné skladovani latek a smési v€etné nesluéitelnych latek a smési
Skladovat v t&€sné uzavienych nadobach na suchém a chladném misté, oddélené od potravin, 1€k a krmiv pro
zvirata. Uchovavejte obal t€sné uzavieny. Nevystavujte piimému sluneénimu zatreni.

7.3 Specifické koneéné / specificka kone€na pouziti
Specifické pouziti je uvedené v navodu na pouziti na Stitku obalu vyrobku nebo v dokumentaci k vyrobku.

ODDIL 8: Omezovani expozice / osobni ochranné prostiedky

8.1 Kontrolni parametry
Kontrolni parametry latek nejsou stanoveny v narizeni vlady ¢. 361/2007 Sb., ve znéni pozdéjsich piedpisi

Latka CAS PEL/NPPS(-P Faktor prepoctu Poznimka
(mg/m°) na ppm
Nikotin 54-11-5 0,5/2,5 0,151 D
Glycerol, miha 56-81-5 10/15

D - pfi expozici se vyznamné uplatiiuje pronikani latky kazi

Limitni hodnoty ukazatelii biologickych expozi¢nich testii nejsou stanoveny ve vyhlasce ¢. 432/2003 Sb.,
ve znéni pozdéjSich predpisi

Limitni expozi¢ni hodnoty na pracovisti podle smérnice ¢. 2000/39/ES, 2006/15/ES a 2009/161/EU ve znéni
pozdéjsich piedpisi:
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Limitni hodnoty
Nazev Cinitele EINECS CAS 8 hodin Kratka doba Poznamka
mg/m3 ppm mg/m3 ppm
Nikotin 200-193-3 54-11-5 0,5 - - - pokozka

Hodnoty DNEL a PNEC: uvadgji se dostupné hodnoty pro relevantni slozky

propan-1,2-diol reg. ¢ 01-2119456809-XXXX

DNEL:
pracovnici: inhalaéné celkové ucinky dlouhodoba expozice 168 mg/m3
mistni 0¢inky  dlouhodobé expozice 10 mg/m3
dermalné celkové ucinky dlouhodoba expozice neni k dispozici
spotiebitelé: inhalacné celkové ucinky dlouhodoba expozice 50 mg/m?
mistni 0¢inky  dlouhodobé expozice 10 mg/m3
dermalné celkové ucinky dlouhodoba expozice neni k dispozici
oralné celkové G¢inky dlouhodoba expozice neni k dispozici
PNEC:
sladkovodni prostiedi: 260 mg/I
moiska voda: 26 mg/l
obcasny unik: neni k dispozici
mikroorganismy v Eistickach odpadnich vod: 20 000 mg/l
sladkovodni sedimenty: 572 mg/kg sus.sedimentu
moiské sedimenty: 57,2 mg/kg sus. sedimentu
puda (zemédé€lska): 50 mg/kg sus. pudy

8.2 Omezovani expozice

8.2.1 Vhodné technické kontroly

Zajistit dostate¢né vétrani, pokud celkové mechanické vétrani neni dostacujici, doporuc¢eno lokalni odsavani.
Zajistit, aby s produktem pracovaly osoby pouZivajici osobni ochranné pomucky. Uchovavat oddélené od
potravin, napoju a krmiv. Thned svléknout kontaminované obleceni. Béhem prestavky a po skonceni prace umyt
ruce. Vyhnout se kontaktu s kuizi a o¢ima. Pii praci nejezte, nepijte ani nekuite.

V CR: Monitorovaci postup obsahu latek v ovzdu§i pracovist a specifikaci ochrannych pomicek stanovi
pracovnik zodpovédny za bezpeénost prace a ochranu zdravi pracovniki. Pravnické a fyzické osoby podnikajici
maji povinnost méfenim zjistovat a kontrolovat hodnoty koncentraci latek v ovzdusi pracovist' a zafazovat
pracovisté dle kategorizace praci.

8.2.2 Individualni ochranna opatieni v€etné osobnich ochrannych prosti‘edkii

Naftizeni vlady €. 495/2001 Sb. zavadi smérnici ES €. 89/656/EHS, natizeni vlady ¢. 21/2003 Sb. zavadi smérnici
ES ¢. 89/686/EHS, proto veskeré pouzivané osobni ochranné pomiicky musi byt v souladu s témito nafizenimi.
Ochrana o¢i a obli¢eje: | Tésné priléhavé ochranné bryle (EN 166).

Ochrana kuze: Ochrana rukou: ochranné pracovni rukavice

Dlouhodoba expozice: Doporuéeny material butyl kau¢uk, doporuéena tloustka 0,3
mm, doporucend doba praniku > 480 min.

Kratkodoba expozice: Doporuceny material nitril kauc¢uk, doporucena tloustka 0,4
mm, doporucend doba priniku > 30 min.

Pfi kazdé manipulaci s produktem, kdy je ptedpokladano riziko, pouzit chemicky
odolné, nepropustné ochranné rukavice odpovidajici standardu (EN 374-1).
Vhodné pracovni rukavice zvoli zaméstnavatel podle konkrétnich podminek na
pracovisti.

Pfed kazdym pouzitim zkontrolovat tésnost rukavic. Material rukavic musi byt
nepropustny a odolny produktu. Odolnost materialu rukavic se musi pfed pouzitim
vyzkouSet. Ochranné rukavice by méli byt vyménény pii prvnich zndmkéch
opotiebeni. Seznamit se s pokyny pro pouziti rukavic uvadénymi vyrobcem.

Pti znecisténi pokozky ji ditkladné umyt.

Jind ochrana:
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Vhodny pracovni odév (EN 340).

pardm.

Ochrana dychacich cest: | Za normalnich podminek neni pozadovana. V piipadé nedostate¢ného vétrani
pouzit ochranny prostfedek dychacich cest (EN 14387+A1), filtr proti organickym

Tepelné nebezpeci: Neni.

8.2.3 Omezovani expozice Zivotniho prostiedi
Viz zakon €. 201/2012 Sb. o ochrané ovzdusi; viz zékon ¢&. 254/2001 Sb. o vodach, ve znéni pozdé&jsich predpist.

ODDIL 9: Fyzikalni a chemické vlastnosti

9.1 Informace o zakladnich fyzikalnich a chemickych vlastnostech

Vzhled: Kapalina

Zapach: Dle specifikace
Prahova hodnota zapachu: Data nejsou k dispozici
pH: Data nejsou k dispozici
Bod tani / bod tuhnuti: Data nejsou k dispozici

Pocatecni bod varu a rozmezi bodu varu:

Data nejsou k dispozici

Bod vzplanuti:

Data nejsou k dispozici

Rychlost odpatfovani:

Data nejsou k dispozici

Hoftlavost (pevné latky, plyny):

Data nejsou k dispozici

Horni/dolni mezni hodnoty hotlavosti
nebo vybusnosti:

Data nejsou k dispozici

Tlak pary: Data nejsou k dispozici
Hustota pary: Data nejsou k dispozici
Relativni hustota: Data nejsou k dispozici
Rozpustnost: Data nejsou k dispozici

Rozdélovaci koeficient: n-oktanol/voda:

Data nejsou k dispozici

Teplota samovzniceni:

Data nejsou k dispozici

Teplota rozkladu:

Data nejsou k dispozici

Viskozita:

Data nejsou k dispozici

Vybusné vlastnosti:

Data nejsou k dispozici

Oxidacni vlastnosti:

Data nejsou k dispozici

9.2 Dalsi informace
Data nejsou k dispozici.

ODDIL 10: Stalost a reaktivita

10.1 Reaktivita
Data nejsou k dispozici

10.2 Chemicka stabilita

Pfi normalnich podminkach je produkt stabilni.

10.3 Moznost nebezpeénych reakci

Za béznych podminek pouzivani a skladovani se nepiepoklada vznik zadnych nebezpecnych reakci.

10.4 Podminky, kterym je tfeba zabranit

Za normalniho zpiisobu pouziti je produkt stabilni, k rozkladu nedochézi.

10.5 Nesluditelné materialy

Chraiite pted silnymi kyselinami, zdsadami a oxida¢nimi Cinidly.

10.6 Nebezpecné produkty rozkladu

Nejsou znamy zadné nebezpeéné produkty rozkladu. Latky vznikajici pti tepelném rozkladu neni mozné piesné
specifikovat. Vznikajici vypary mohou byt drazdivé / toxické a proto pouzivat osobni ochranné pomticky.
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ODDIL 11: Toxikologické informace

11.1 Informace o toxikologickych ucincich

Pro smés nebyly toxikologické tidaje experimentalné stanoveny.

Udaje o mozném uéinku smési vychézeji ze znalosti t&inki jednotlivych slozek.

AKkutni toxicita

Smés je klasifikovana jako akutné toxicka.

Toxicky pfii styku s kiizi - vypocet, ATEsmées = 833,3

Zdravi Skodlivy pii poziti - vypocet, ATEsmés = 833,3

Pii vypoctu se vychazelo z experimentalné ziskaného odhadu akutni toxicity pro latku nicotine (viz nize).

nicotine (I1SO)

- LDso oralni, potkan (mg.kg™): 50 ( Farm Chemicals Handbook. Vol. -, Pg. C219, 1991)

- LDso, dermdlni, potkan nebo kralik (mg.kg?): |50 (Handbook of Pesticide Toxicology. Volume 1, 2nd ed. 2001)
- LCso, inhalaéni, potkan (mg.1%): Data nejsou k dispozici

ropan-1,2-diol

- LDso oralni, potkan (mg.kg™): 22000 mg/kg

- LDso, dermalni, potkan nebo kralik (mg.kg?): |>2000 mg/kg

- LCs, inhalaéni, potkan (mg.I"%): Data nejsou k dispozici

Ziravost/drazdivost pro kiZi

Na zakladé dostupnych udajt nejsou kritéria pro klasifikaci splnéna.
Vazné poskozeni o€i / podrazdéni o¢i

Na zakladé dostupnych udajti nejsou kritéria pro klasifikaci splnéna.
Senzibilizace dychacich cest / senzibilizace kiize

Na zakladé dostupnych udajt nejsou kritéria pro klasifikaci splnéna.
Mutagenita v zarodecnych buiikach

Na zakladé dostupnych udajti nejsou kritéria pro klasifikaci splnéna.
Karcinogenita

Na zakladé dostupnych udajt nejsou kritéria pro klasifikaci splnéna.
Toxicita pro reprodukci

Na zakladé dostupnych udajti nejsou kritéria pro klasifikaci splnéna.
Toxicita pro specifické cilové organy — jednorazova expozice
Na zakladé dostupnych udajt nejsou kritéria pro klasifikaci splnéna.
Toxicita pro specifické cilové organy — opakovana expozice

Na zakladé dostupnych udajti nejsou kritéria pro klasifikaci splnéna.
Nebezpecnost pii vdechnuti

Na zakladé dostupnych udajt nejsou kritéria pro klasifikaci splnéna.

ODDIL 12: Ekologické informace

Pro smés nebyly toxikologické udaje experimentalné stanoveny.

Udaje o mozném t&inku smési vychazeji ze znalosti u¢inki jednotlivych slozek.

12.1 Toxicita

Produkt je klasifikovan jako nebezpeény pro Zivotni prostiedi. Skodlivy pro vodni organismy, s dlouhodobymi
udinky

nicotine (1SO)

- LCsp, 96 hod., ryby (mg.I"): 4, (Oncorhynchus mykiss)
- ECs0,48 hod., korysi (mg.1™): 0,24 (Daphnia magna)

- 1Cs0, 72 hod., fasy (mg.1™): Data nejsou k dispozici
ropan-1,2-diol

- LCs0,96 hod., ryby (mg.I"%): 40613

- ECsp, 48 hod., korysi (mg.Ih): 18340

- 1Cs0, 72 hod., fasy (mg.1™%): 19300
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12.2 Perzistence a rozlozitelnost
Propane-1 ,2-diol je biologicky odbouratelny.

12.3 Bioakumulaéni potencial
Data nejsou k dispozici.

12.4 Mobilita v ptdé
Data nejsou k dispozici.

12.5 Vysledky posouzeni PBT a vPvB

Smés neobsahuje latky vyhodnocené jako PBT nebo vPvB.

12.6 Jiné nepriznivé uc€inky

Latka Nicotine (ISO) je toxickd pro vodni organismy, s dlouhodobymi ¢inky. Muze zpusobit dlouhodoby
nepiiznivy efekt ve vodnim prostredi. Nenechte produkt uniknout do spodnich vod, povodi nebo kanalizace.

ODDIL 13: Pokyny pro odstrafiovani

Katalogova ¢isla druhii odpadt zafazuje uzivatel na zakladé pouzité aplikace vyrobku a dalSich skute¢nosti.
Nesmi se odstraniovat spole¢né s komunalnimi odpady. Nevylévat do kanalizace.
Doporuceny koéd odpadu:

Kdéd odpadu (obsah) 16 03 05
Organické odpady obsahujici nebezpeéné latky
Kdéd odpadu (obal) 150110

Obaly obsahujici zbytky nebezpecnych latek nebo obaly témito latkami znecisténé
Kaéd odpadu (absorpce) 1502 02

Absorpéni ¢inidla, filtracni materialy (véetné olejovych filtra jinak blize neurcenych),

Cistici tkaniny a ochranné odévy znecisténé nebezpecnymi latkami

Doporuceny zpusob odstranéni pro pravnické osoby a fyzické osoby oprdavnéné k podnikdni:

Nepouzity vyrobek a znecisStény obal ulozit do oznacenych nadob pro sbér odpadu a oznaceny odpad predat
k odstranéni opravnéné osobé k odstranéni odpadu (specializované firmé), ktera ma opravnéni k této ¢innosti.
Doporucené odstranéni vyrobku nebo obalu: vyrobek recyklovat, pokud je to mozné, nebo spalovat
ve schvaleném zafizeni. Znecisténé obaly musi byt pred recyklaci vycistény. Spalovani nebo skladkovani zvazit
jen v piipad¢, Ze neni mozna recyklace.

Doporucéeny zpiisob odstranéni pro spotiebitele: S prazdnym obalem nebo obalem obsahujicim nespotiebovany
produkt zachazejte jako s nebezpeénym odpadem. Zneskodnéte odevzdanim ve sbérném misté uréeném obci pro
tento ucel.

Pravni predpisy o odpadech

Zakon ¢. 185/2001 Sb. o odpadech, ve znéni pozdéjsich predpisti. Jestlize se tento vyrobek a jeho obal stanou
odpadem, musi koneény uzivatel ptidélit odpovidajici kéd odpadu podle vyhlasky ¢. 93/2016 Sb., ve znéni
pozdé¢jsich predpist. Zakon ¢. 477/2001 Sb. o obalech, ve znéni pozdéjsich predpisa.

ODDIL 14: Informace pro prepravu
Podléha piedpistim pro piepravu nebezpeénych véci (ADR, RID, ADN, ICAOQ/IATA, IMDG).
14.1 UN Cislo 3144

14.2 Oficialni (OSN) pojmenovani pro pirepravu ADR’RID ,
SLOUCENINA NIKOTINU, KAPALNA, J.N. nebo

PRIPRAVKY NIKOTINOVE, KAPALNE, J.N.
ICAO/IATA, IMDG

NICOTINE COMPOUND, LIQUID, N.O.S. or
NICOTINE PREPARATION, LIQUID, N.O.S.

14.3 Trida/tfidy nebezpecnosti pro prepravu 6.1

14.4 Obalova skupina Il

14.5 Nebezpecnost pro Zivotni prostiedi Ne

14.6 Zvlastni bezpecnostni opatieni pro uZivatele | Neni zndmo
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14.7 Hromadna pieprava podle p¥ilohy II

timluvy MARPOL a predpisu IBC Neni zndmo

ADR:

Klasifika¢ni kod: T1
Kemlertv kod: 60
Omezeni pro tunely: E
Omezené mnozstvi: SL
Vyiaté mnozstvi: E1
Podlimitni mnozstvi: 333
Bezpecnostni znacka: 6
IMDG:

F-A, S-A

Dalsi informace:

ODDIL 15: Informace o predpisech

15.1 Predpisy tykajici se bezpecnosti, zdravi a zivotniho prostredi/specifické pravni predpisy
tykajici se latky nebo smési

Omezeni tykajici se smési nebo latek obsazenych podle ptilohy XVI1I natizeni REACH: bod 3.

Kandidatska listina (seznam SVHC latek) — ¢lanek 59 natizeni REACH: zadné.
Latky podléhajici povoleni (ptiloha XIV natizeni REACH): zadné.

Naftizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) €. 1907/2006 o registraci, hodnoceni, povolovani a omezovani
chemickych latek (REACH), v platném znéni

Naftizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) ¢. 1272/2008 o klasifikaci, oznacovani a baleni latek a smési
(CLP), v platném znéni

Zakon ¢. 350/2011 Sh., o chemickych latkach a chemickych smésich v¢. provadécich predpist

Zakon €. 258/2000 Sb., o ochrané vefejného zdravi, ve znéni pozdéjsich predpist

Zakon €. 262/2006 Sb., zakonik prace, ve znéni pozd¢jsich predpist

Zakon &. 201/2012 Sb., o ochrang ovzdusi

Zakon ¢. 254/2001 Sb., o vodach, ve znéni pozdé&jsich predpist

Nafizeni vlady CR ¢&. 361/2007 Sb., kterym se stanovi podminky ochrany zdravi zaméstnanct pii praci

15.2 Posouzeni chemické bezpeénosti
Nebylo provedeno posouzeni chemické bezpecnosti pro smés.

ODDIL 16: Dalsi informace

Zmény bezpecnostniho listu
Historie revizi:
Verze Datum Zmény
1.0 26.01. 2017 | Prvni vydani podle nafizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) ¢. 1907/2006 a
podle natizeni Komise (EU) 2015/830, v souladu s nafizenim ¢. 1272/2008 (CLP).

Legenda ke zkratkam a zkratkovym sloviim

CAS Chemical Abstract Service (Ciselny identifikator chemickych latek - vice na www.cas.org)
ES ¢iselny identifikator chemickych latek pro seznamy EINECS, ELINCS a NLP

PBT latky perzistentni, bioakumulativni a toxické

vPvB latky vysoce perzistentni a vysoce bioakumulativni

NPK-P  nejvyssi ptipustna koncentrace chemické latky v pracovnim prostiedi, dlouhodoby (8 hod)
PEL piipustny expozicni limit chemické latky v pracovnim prostiedi

LDso hodnota oznacuje davku, ktera zptisobi smrt 50 % zvitat po jejim podani

LCso hodnota oznacuje koncentraci, kterd zptsobi smrt 50 % zvitat po jejim podani

ECso koncentrace latky, pfi které dochéazi u 50 % zvitat k i¢innému piisobeni na organismus
I1Cs polovina maximalni inhibi¢ni koncentrace, pii které dochazi k ptisobeni na organismus

SVHC  Substances of Very High Concern - latky vzbuzujici mimotadné obavy
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DNEL  Derived No Effect Level (odvozena koncentrace latky, pfi které nedochazi k nepfiznivym ucinkim)
PNEC  Predicted No Effect Concentration (odhad koncentrace latky, pfi které nedochazi k nepfiznivym

ucinkdm)
Acute Tox. 1 Akutni toxicita, kategorie 1
Acute Tox. 3 Akutni toxicita, kategorie 3
Acute Tox. 4 Akutni toxicita, kategorie 4

Aquatic Chronic 2, 3 Nebezpeény pro vodni prostiedi, chronicky, kategorie 2, 3

Seznam standardnich vét o nebezpecnosti a pokynli pro bezpeéné zachazeni pouzitych
v bezpeénostnim listu

H301 Toxicky pfi poziti.

H302 Zdravi skodlivy pfi poziti.

H310 Pfti styku s kiizi maze zplsobit smrt.

H411 Toxicky pro vodni organismy, s dlouhodobymi u¢inky.

H412 Skodlivy pro vodni organismy, s dlouhodobymi u¢inky.

Diilezité odkazy na literaturu a zdroje dat

Informace zde uvedené vychazeji z naSich nejlepsich znalosti a soucasné legislativy. Bezpecnostni list byl dale
zpracovan na podklad¢ origindli bezpec¢nostnich listd pro jednotlivé slozky poskytnutych vyrobcem smési.
U registrovanych latek byly pouzity udaje z registracni dokumentace.

Metody pouzité pri klasifikaci smési

Smés byla hodnocena a klasifikovana podle nafizeni (ES) ¢. 1272/2008 vypoctem aditivni nebo neaditivni
metodou (nebezpecénost pro zdravi), sumaéni metodou (nebezpecénost pro zivotni prostiedi) a na zakladé udaji ze
zkousek (v ptipadé fyzikalni nebezpeénosti, udaje ze zkousek nejsou k dispozici).

Pokyny pro skoleni

Viz zakonik prace zakon ¢. 262/2006 Sb., ve znéni pozd¢jsich predpist.

Seznamit pracovniky s doporucenym zptisobem pouziti, povinnymi ochrannymi prosttedky, prvni pomoci
a zakazanymi manipulacemi s produktem.

DalSi informace

Je-li vyrobek dodavan $iroké vetejnosti, musi byt jeho obal opatfen hmatatelnou vystrahou pro nevidomé
a uzavérem odolnym proti otevieni détmi.

Dalsi informace poskytne: viz oddil 1.3.

Prohlaseni

Tento bezpecnostni list zpracovany firmou DEKRA CZ a.s. je odbornym kvalifikovanym materidlem podle
platnych pravnich predpist. Jakékoliv Gpravy bez souhlasu odborné zptisobilé osoby jsou zakazany.

Produkt by nemél byt pouzit pro zZadny jiny ucel, nez pro ktery je urcen (oddil 1.2). Protoze specifické podminky
pouziti se nachazeji mimo kontrolu dodavatele, je odpoveédnosti uzivatele, aby pfizptsobil predepsana
upozornéni mistnim zakonim a nafizenim. Bezpe€nostni informace popisuji vyrobek z hlediska bezpecnostniho
a nemohou byt povazovany za technické informace o vyrobku.
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