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Navod na sestaveni a ovladani dvoumistného auta Mercedes GLC 63S AMG 4x4 s 2.4G DO,




Auti¢ko poloZte na deku nebo jinou mékkou podlozku,

(nedodrZzenim hrozi poskozeni laku,)




r

R
- \ =
~ Karoserii podloZte,
_ P
» - <
.-—g'r‘ J { / f:r

i







Osu namazte vazelinou nebo olejem,
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| Rameno prevodovky musi bjt s osou do pravého uhlu,
o piipadné rukou srovnejte,




Osy namazte vazelinou nebo olejem, |
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Zapojeni piednich motort,




Mosazné konektory musi byt v zastréce rovneé !, uprostied !,

pokud jsou ohnuté ke stran¢ plastu srovnejte je, (staci prstem),

plastové konektory musi jit poté do sebe snadno nastrcit,




Zapojeni piednich motort,






Osy znovu namaZzte vazelinou nebo olejem,
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Po zapojeni konektort kabeld volant stile drzte !,
( jinak hrozi pad volantu a vytrZeni kabel !,)
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Baleni obsahuje:

Mensi Sroubky,

Vétsi Sroubky,
















































Auto prevrat'te na bok,
musi ho drzet druhd osoba !!,




¢ Mosazné konektory musi byt v zastréce rovné !, uprostied !,

pokud jsou ohnuté ke strané plastu srovnejte je, (staci prstem),

plastové konektory musi jit poté do sebe snadno nastréit,
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Mosazné konektory musi byt v zastréce rovné !, uprostied !,

pokud jsou ohnuté ke strané plastu srovnejte je, (staci prstem),

plastové konektory musi jit poté do sebe snadno nastréit,
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Pied sloupnutim kryci folie vSechna loga prfedem zahlad’te prstem,

folii stahujte plynule, pismena poté zahlad’te prstem,







2.4G bluetooth ddlkovy ovladaé pro dvoumistny Mercedes GLC 63S AMG, 4x4,
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————
ignon 1.5y - -

Vlozte 2 mikrotuzkové baterie R3, AAA,
. pozor na spravnou polaritu +a - !!, .



Navod na sladéni 2,4G ovladace s dvoumistnym Mercedesem GLC 63S AMG, 4x4,

Stop. parkovani,

auticko zastavi, blikaji 3 LED diody,
Volba 3 rychlosti, v tuto chvili nelze auticko ovladat,
LED diody zvolené rychlosti, po opétovneém stisknutim P 1ze vSe ovladat,

Vpied, ’.
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: Prava,
Leva,
Brzda,

autic¢ko zabrzdite,
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vypnéte auti¢ko na OFF, to musi byt vypnuté,
~zapnéte a drzte 2 - 4 vtefiny soucasné obé tlacitka vpied a vzad na ovladaci, ‘
za¢ne blikat spodni LED dioda rychlosti,
pi1 tomto kroku (stale drzte obé tla¢itka) thned zapnéte auticko na ON,
pust’te obé tlacitka - LED dioda rychlosti se trvale rozsviti,
pokud vsie takto probéhne bylo sladéni uspé&sné, pripadné opakujte cely tento postup,
po cca 10 vtefinach ne€innosti se ovlada¢ sam vypne, LED diody zhasnou,
pro znovu zapnuti zmacknéte jakékoliv tladitko ovladaée nebo postup opakujte,
pi1 vymeéne baterii nebo nefunkénosti ovladani opakujte cely tento postup,
v piipad¢€ Spatné ¢innosti ovlada¢e vymeéiite baterie a postup zopakujte,




Ovladaci prvky auticka,

i izd& na pe-c'léi'l :

[ = zapnuto ~ [ D2 = jizda vpied rychle,
O =vypnuto, X ' % D1 = jizda vpied pomalu,

R =jizda vzad,

2WD: nahon
. na zadni kola,
& Hlavni vypinac:
zatlatenim zapni, AWD:" nahon

zatla¢enim zpé&t vypni, M na viechna

4 kola,

Pedal pro jizdu,







Ovladaci prvky auticka,

s'\

1 Digiplayer:

~ po zapnuti auta ukdZe voltmetr Cervené stav nabiti baterie,
min 12,60V a vice, + stupnici max. nabiti,
vstup pro USB slot, TF karta, AUX vstup,
V -aV + ovladaji hlasitost, drzte je do poZadované hlasitosti,

g mode a ostatni tlacitka se $ipkami zapinaji a pfepinaji funkce a hudbu,
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Po sestaveni nebo pied 1 pouZitim nechte baterie cca 12 hod nabit !,

-

Nabijeni baterii,

¢as nabijeni 10 - 12 hod / max. 15hod !,

pii nabijeni mize byt nabijecka 1 baterie tepla - toto je normalni,

nt Zasuvka pro nabijeni, =

r
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DileZité upozornéni !,
pokud vozitko nepouZivate, baterii nabijejte 1x mésiéné€ cca 6 hodin!,

nedodrZenim zni¢ite nebo zkratite Zivotnost baterie!, baterii chrarite pfed mrazem!,

pi1 nabijeni miiZe byt nabijecka 1 baterie tepld - toto je normadlni,
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Piejeme krasné zazitky v novém dvoumistném Mercedesu GLC,
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