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ÚVOD 

PŘED POUŽITÍM ZVLHČOVAČE SI PŘEČTĚTE VEŠKERÉ INSTRUKCE, ZEJMÉNA TYTO ZÁKLADNÍ 
BEZPEČNOSTNÍ POKYNY:
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SOUČÁSTI PŘÍSTROJE (VIZ OBRÁZKY, SCHÉMA 1):

ZOBRAZENÍ NA PŘÍSTROJI (VIZ OBRÁZKY, SCHÉMA 2):

POKYNY K POUŽITÍ

Vlastnosti
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Funkce :

Rozdíly mezi teplou a studenou párou (rady k používání přístroje):

popáleniny.

Montáž demineralizačního filtru:

Návod k použití (iz obrázky, schéma 3):

NORMÁLNÍ REŽIM:

POHOTOVOSTNÍ REŽIM:
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TURBO REŽIM:

AUTOMATICKÝ REŽIM:

Úroveň 
intenzity 
vypouštění 
páry:

Mírná Průměrná Silná Automatický 
režim

Turbo režim

Důležité poznámky:

Údržba a skladování:

Údržba 
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Skladování

PORUCHY A ŘEŠENÍ 

Jevy Možné příčiny Řešení

proudu. 

destilovanou nebo demineralizovanou 
vodu.

Usazeniny na transduktoru.

destilovanou nebo demineralizovanou 
vodu.
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RADY Z OBLASTI LIKVIDACE ODPADŮ

OMEZENÁ ZÁRUKA

záruky. 


